Obec Makov

Makov ¢.60, 023 56 Makov

Cj.:Vyst-S211/R959/TS1/2025-St V Makove, diia 08.04.2025
Vybavuje : Mgr. Strbovd
Email: miroslava.strbova@makov.sk

Oznamenie
o zacati uzemného konania a upustenie od miestneho $etrenia a ustneho rokovania

Navrhovatel: Obec Klokocov, Klokocov ¢. 962, ICO : 00314048 podal dna 17.03.2025 na
tunajSom stavebnom urade ziadost o vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby :,, Kanalizdacia
Klokocov — rozsirenie I. etapa® na parcele v zmysle situdcie stavby zakreslenej v katastrdlnej mape
— liniova stavba V k.. Klokocov.

Objektova skladba:

SO 01 Stoky A, A-1, A-2, A-3, A-4,A-4-1,B,B-1,C, D, E, F, G, H, CH", zPVC DN 300, SN 12
01.1 Wytlak ,,A*“— HDPE PE 100—- RC, D 110, sucast stoky ,, A

SO 02 Kanalizacné odbocky

Uvedenym diom bolo zacaté izemné konanie.

Stavebny objekt riesi odvedenie splaskovych odpadovych véd z obce Klokocov ( miestnych casti
Hlavice, U Holazov,Polkovia,U Srnickov, Ustredie, U Stuchlikov a u Stopkov) do existujiicej
splaskovej kanalizacie v sprave Sevak a.s. Zilina , ktord odvddza splaskovii vodu z obce Klokocov
do kanalizacného zberaca Klokocov — Turzovka ndsledne do COV Podvysokd. Jednd sa o
kanalizaciu delenu. Kanalizacné potrubie je vedené prevazne v komunikacii III. a IV. triedy. Trasa
kanalizacie je situovand — vedend previzne cez verejné pozemky. Bude pozostavat z gravitacnej
casti z potrubia PVC DN 300, SN 12 a vytlacného potrubia navrhovaného z HDPE- RC D 110 x
6,6 mm, PN 10, ktoré je vyustené do existujucej betonovej sachty DN 1000 na existujucom zberaci
LAV - PVC DN 300 v sprave Sevak a.s. Zilina. Do kanalizdcie nesmie byt zaustena dazdova
voda.

Stoka ,, A

Napojena vytlakom ,,A* z HDPE — RC , D 110x 6,6 mm — dl. 177,8 m, do existujucej Sachty
AV 252, zberaca ,,AV*, zriadenej v $t. ceste 11I/2026. Od zaustenia bude trasa vytlaku , zriadena
riadenym pretlakom — mikrotunelovanim v st.ceste 111/2026 v dl.145 m, v MK. asfaltovej 7,0 m,
v nespesnenej ploche 5,0m, v potoku ( Polkovsky potok rkm 0,076) di.14,0m, nespevnenej ploche
7,0m. Koniec vytlaku bude napojeny na CSOV Hlavice osadenej v km 0,177 8. Do cerpacky bude
zaustend gravitacnd cdast stoky ,,A* z PVC DN 300, SN 12 — dl. 1 005,77 m,vedend v nespevnenej
ploche v dl 13,0 m a st. ceste v dl. 992,57 m, po koniec useku.
Pre zistenie trasy vytlaku musi byt na potrubie upevneny signalizacny vodic (AY 6 mm2). Vodi¢
musi byt vodivo spojeny s kovovymi armaturami a poklopmi.
Na stoke ,,A* budu zriadench 24 Sdcht betonovych DN 1000 . Na trase vikm 0,152 8 az 0,172,8
bude na vytlaku osadena chranicka HDPE — RC, D 225 x 20,5 mm, dl. 20,0 m ( popod Polkovsky
potok).
Pri krizovani kanlizacie popod priepusty , budu na potrubi osadené chranicky OC. DN 500 .V km
0,330 az 0,3354 v dl. 5,0m, v km 0698 5 az 0,703 5 vdl. 5,0m av km 0,899 7az 0,905 77, dl. 6,0 m.
Do stoky ,, A" budu zaustené Styri stoky ,,A-1, A-2, A-3, A-4 a 39 pripojok.
Stoka "A " bude krizovat' 4 x priepust a 3 x vodovod PVC D 110 a 3x vodovodné pripojky HDPE
D32.

Stoka A-1
Zaustena do stoky ,,A“ v km 0,522 5 do sachty A.8. Potrubie bude z PVC hladkého DN300- SN



12, dl.158,85 m . Trasa kanalizacie bude vedena v asfaltovej ceste v celom useku. Kanalizacia bude
krizovat jestvujuci rurovy priepust DN 400, I x vodovod DN 100. Na stoke ,,A-1“ bude osadenych
5 sacht prefabrikovanych DN 1000. Do stoky bude zaustenych 7 kanalizacnych pripojok PVC DN
150.

Stoka A-2

Zaustenda do stoky ,,A“ vkm 1,101 3 do sachty A.22. Potrubie bude z PVC hladkého DN300-
SN 12, dl.86,0 m . Trasa kanalizdacie bude vedena v asfaltovej ceste v celom useku. Kanalizacia
bude krizovat' 1 x vodovod DN 100. Na stoke ,,A-2“ budi osadené 4 Sachty prefabrikované DN
1000. Do stoky bude zaustenych 3 kanalizacnych pripojok PVC DN 150.

Stoka A-3

Zaustend do stoky ,,A“ vkm 1,183 57 do Sachty A.24. Potrubie bude z PVC hladkého DN300-
SN 12, dl.157,6 m . Trasa kanalizdacie bude vedena v asfaltovej ceste v celom useku. Kanalizacia
bude krzovat’ 1 x vodovod DN 100 a 1 x Na stoke ,,A-3* bude osadenych 5 Sdcht prefabrikovanych
DN 1000. Do stoky bude zaustenych 6 kanalizacnych pripojok PVC DN 150.

Stoka A-4

Zaustend do stoky ,,A“ v km 1,183 57 do sachty A.24. Potrubie bude z PVC hladkého DN300-
SN 12, d1.284,70 m . Trasa kanalizdcie bude vedend v asfaltovej ceste v celom useku. Kanalizacia
bude krizovat’ 3 x vodovod DN 100 . Na stoke ,,A-4* bude osadenych 10 Sdacht prefabrikovanych
DN 1000. Do stoky bude zaustend stoka ,,A-4-1° a 10 kanalizacnych pripojok PVC DN 150 a
spolocna pripojka z PVC DN 200.

Stoka A-4-1

Zaustend do stoky ,,A-4" v km 0,104 2 do Sachty A.4. Potrubie bude z PVC hladkého DN300-
SN 12, dl.106,0 m . Trasa kanalizacie bude vedena v asfaltovej ceste v celom useku. Kanalizdcia
bude krizovat' 5 x vodovod DN 100. Na stoke ,,A-4-1° budii osadené 4 Sachty prefabrikované DN
1000. Do stoky bude zaiistenych 8 kanalizacnych pripojok PVC DN 150.

Stoka B

Zaustena do existujuceho zberaca ,,AV*, odbockovej Sachty AV 219. Potrubie bude z PVC
hladkého DN300 - SN 12, dI.102,20 m . Trasa kanalizdacie bude vedend v asfaltovej ceste v celom
useku. Kanalizacia bude krizovat' 1 x vodovod DN 100 a 2 x vodovodné pripojky HDPE D32. Na
stoke ,, B budi osadené 4 Sachty prefabrikované DN 1000. Do stoky bude zaustend stoka ,,B-1* a
3 kanalizacné pripojky PVC DN 150

Stoka B-1

Zaustena do stoky ,,B“ v km 0,029 4 do Sachty B.1 . Potrubie bude z PVC hladkého DN300- SN
12, dl.210,6 m . Trasa kanalizacie bude vedena v asfaltovej ceste v celom useku. Kanalizacia bude
krizovat' 1 x vodovod DN 100 a 3x vodovodné pripojky HDPE D32. Na stoke ,,B-1" budu osadené
4 Sachty prefabrikované DN 1000 a 6 plastovych Sacht DN 600. Do stoky bude zaustenych 5
kanalizacnych pripojok PVC DN 150.

Stoka C

Zaustend do existujuceho zberaca ,,AV*, odbockovej Sachty AV 229. Potrubie bude z PVC
hladkého DN300- SN 12, dl.332,6 m . Trasa kanalizacie bude vedena v $t. Ceste 111/2026 v dl. 2,0
m a v asfaltovej ceste 330,6 m. Kanalizacia bude krizovat' 1 x vodovod DN 100. Na stoke ,,C** bude
osadenych 10 sacht prefabrikovanych DN 1000. Do stoky bude zaiistenych 10 kanalizacnych
pripojok PVC DN 150 .

Stoka D
Zaustend do existujuceho zberaca ,,AV.16“, odbockovej Sachty AV.16.6. Potrubie bude z PVC
hladkého DN300- SN 12, dl.449,3 m . Trasa kanalizacie bude vedena v asfaltovej ceste v celom



useku. Kanalizacia bude krizovat' 1 x vodovod DN 100 a 3x vodovodné pripojky HDPE D32. Na
stoke ,,D* bude osadenych 13 sacht prefabrikovanych DN 1000. Do stoky bude zaustenych 11
kanalizacnych pripojok PVC DN 150 .

Stoka E

Zaustend do existujuceho zberaca ,,AV", viozenim betonovej Sachty DN 1000, v useku medzi
Sachtami AV94 — AV 95, 14,8 m od sachty AV 94. Potrubie bude z PVC hladkého DN300- SN 12,
dl.367,3 m . Trasa kanalizacie bude vedend v asfaltovej ceste v celom useku. Kanalizdcia bude
krizovat' 1 x vodovod DN 100. Na stoke ,,E* bude osadenych 10 Sacht prefabrikovanych DN 1000.
Do stoky bude zauistenych 8 kanalizacnych pripojok PVC DN 150 .

Stoka F

Zaustena do existujiiceho zberaca ,,AV*, odbockovej sachty AV 152. Potrubie bude z PVC
hladkého DN300- SN 12, dl.885,7 m . Trasa kanalizacie bude vedena v asfaltovej ceste v celom
useku. Kanalizacia bude krizovat' 6 x vodovod PVC DN 100, 9 x vodovodné pripojky HDPE D32 ,
2 x podzemny kabel T-com a rurovy propust DN 800. Pri krizovani kanlizacie popod priepust ,
bude na potrubi osadend v km 0,099 az 0,104 chranicka OC. DN 500, dl. 5,0 m.
Na stoke ,,F* bude osadenych 23 sacht prefabrikovanych DN 1000. Do stoky bude zaiistenych 28
kanalizacnych pripojok PVC DN 150 a spolocna pripojka z PVC DN 200.

Stoka G

Zaustena do existujuceho zberaca ,,AV-11*, odbockovej sachty AV.11.8. Potrubie bude z PVC
hladkého DN300- SN 12, dl.404,0 m . Trasa kanalizdacie bude vedend v asfaltovej ceste v celom
useku. Kanalizacia bude krizovat' 2 x vodovod DN 100, 6 x vodovodné pripojky HDPE D32 a

rurovy priepust. Na stoke ,,G* bude osadenych & Sdchty prefabrikovanych DN 1000 a 4 plastové
Sachty DN 600. Do stoky bude zauistenych 15 kanalizacnych pripojok PVC DN 150.

Stoka H

Zaustend do existujuceho zberaca ,,AV-11-4“, existujucej Sachty AV.11.4.1. Potrubie bude
Z PVC hladkého DN300- SN 12, dl.28,0 m . Trasa kanalizdacie bude vedend v asfaltovej ceste
Vv celom useku. Na stoke ,,H* bude osadend 1 Sachta prefabrikovanych DN 1000 . Do stoky budu
zaustené 3 kanalizacné pripojky PVC DN 150.

Stoka CH

Zaustend do existujuceho zberaca ,,AV-11*, existujucej sachty AV.11.41. Potrubie bude z PVC
hladkého DN300- SN 12, dl.389,7 m . Trasa kanalizdacie bude vedend v asfaltovej ceste v celom
useku. Na stoke ,,CH* bude osadenych 9 Sdcht prefabrikovanych DN 1000 . Do stoky bude

zaustenych 8 kanalizacnych pripojok PVC DN 150. Kanalizacia bude krizovat' I x vodovod PVC
DN 100

Osadenie Sacht.

Na gravitacnych stokach su navrhnuté prefabrikované sachty DN 1000 v pocte 134 ks a plastové
Sachty DN 600 v pocte 10 ks. Na pripojkdch sit navrhnuté plastové Sachty DN 400 . Sachty s
objekty na kanalizacnom potrubi, ktoré sluzia na to, aby bol pristup do stoky pri revizii a Cisteni
potrubia. Sachty sa umiestiujii na lomoch potrubia a na siitoku 2, alebo viacerych stok.

Kanalizacné pripojky

Budu pripojené na stokové potrubie pomocou odbociek 45° - QKGEA DN 300/150, resp.
300/200. Alternativne pomocou napojovacej manzety na plastové potrubie, resp. mechanickej
spojky (systémom REHAU - AWADOCK alebo IN-SITU. Kanalizacné odbocky - pripojky su
navrhnuté z plastovych rur PVC DN 150-200, SN 8, spojovanych pomocou hrdiel, tesnenych
gumovymi kruzkami.




Sklon potrubia
Minimalne normové sklony potrubi pri DN 150 - 2%, pri DN 200 - 1% a DN 300 - 0,5% su
dodrzanée.

V zmysle § 139 ods. 3 pism. €) stavebného zdkona /iniovymi stavbami su na ucely tohto zdkona
najmd vodovodné a kanalizacné rady, ochranné hradze, plavebné a derivacné kanaly.

Podl'a §43a ods.3 pism. g) stavebného zdkona InZinierske stavby su dialkové a miestne rozvody
vody alebo pary, upravne vody, miestne kanalizacie a cistiarne odpadovych vod .

Obec Makov, ako urc¢eny stavebny trad podla §119 ods.3 Vv spojeni s §-om 117 ods.1 zékona ¢.
50/1976 Zb. o0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov vykonavajuci preneseny vykon Statnej spravy podla § 5 pism. a) zékona €. 608/2003 Z.z.
0 Statnej sprave pre uzemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie a 0 zmene a doplneni zdkona
¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,stavebny zakon®), Uradom pre tzemné planovanie a vystavbu SR Bratislava
listom pod ¢. 6859/8682/20025/5.1.2 zo dia 21.02.2025 v sulade s ust. § 35 ods. 1 zak. ¢. 50/1976
Zb. (stav. zdkon) v zneni neskorSich predpisov v sulade s §33 ods.2 zdkona ¢.71/1967 Zb.
0 spravnom konani oznamuje podl'a §18 ods.3 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani zacatie
uzemného konania dotknutym orgdnom Stdtnej spravy a zndmym ucastnikom konania a zaroven
podl'a § 36 ods. 2) stavebného zakona upusta od ustneho pojednavania a miestneho zistovania a
sucasne podl'a ustanovenia § 36 ods. 4) stavebného zdkona oznamuje zacatie uzemného konania
verejnou vyhlaskou.

Do podkladov rozhodnutia je mozné nahliadnut’ na tunajSom Obecnom urade v Makove
Vv pracovné dni a v pracovnej dobe a na stavebnom trade v pracovny den v utorok v ¢ase od 8,00 —
15,00 hod a v Obci Kloko&ov v pracovnom &ase a v pracovné dni. Uastnici konania mézu svoje
namietky k Ziadosti uplatnit’ pisomne resp. ustne na useku stavebného poriadku do 05.05.2025 v
opa¢nom pripade nebudil vzaté do uvahy. Odpora¢ame Vam dohodnut’ si pripadne stretnutie
a nazeranie so spisu mailom na adresu : miroslava.strbova@makov.sk , aby Vam zamestnanec
stavebného tradu mohol byt plne k dispozicii.

V rovnakej lehote moéZu oznamit svoje zavdzné stanoviska dotknuté organy. Ak niektory
Z dotknutych organov potrebuje na riadne posudenie dlhsi ¢as, musi poziadat’ stavebny urad o
predizenie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutim. Podl'a ustanovenia § 36 ods.3 stavebného
zékona, ak dotknuty organ v uréenej alebo prediZenej lehote neoznami svoje zavizné stanovisko
podla ust. § 140b stavebného zdkona k umiestneniu stavby, predpokladd sa, ze so stavbou z
hl'adiska nim sledovanych zaujmov stihlasi.

V stlade s §37 ods. 3 stavebného zakona, stavebny urad neprihliadne na namietky a pripomienky,
ktoré su v rozpore so schvalenou izemnoplanovacou dokumentaciou.

Verejnou vyhlaskou v sulade s ust. § 36 ods. 4 sa doru¢i ozndmenie o umiestneni liniovej stavby a v
oddvodnenych pripadoch aj o umiestneni zvlast’ rozsiahlej stavby, s velkym poctom ucastnikov
konania, ako aj rozhodnutie o vyuZiti izemia a o ochrannom péasme, ak sa tyka rozsiahleho uzemia.
Dorucenie sa uskuto¢ni vyvesenim uzemného rozhodnutia na 15 dni spdsobom v mieste obvyklym.
Posledny den tejto lehoty je dilom dorucenia.

Ak sa neché niektory z ticastnikov konania zastupovat’, musi jeho zastupca predlozit’ pisomnu plnt
moc s podpisom toho ucastnika konania, ktory sa necha zastupovat podla § 16 a § 17 zékona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov.

V zmysle §3 ods.2 zékona ¢.71/1967 Zb o spravnom konani ( spravny poriadok ) v platnom zneni
pri nahliadnuti do podkladov alebo na poZiadanie stavebny urad ti¢astnikom konania, zi¢astnenym
osobam, ktorych konanie sa tyka, poskytne pomoc a poucenie, aby pre neznalost’ pravnych
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predpisov neutrpeli v konani Gjmu.

Podla § 42 ods. 4 stavebného zdkona sa v odvolacom konani neprihliada na namietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupnovom konani v urcenej lehote, hoci uplatnené
mohli byt

Utastnik konania a zi¢astnend osoba ma pravo navrhovat dokazy aich doplnenie, aklast pri
ustnom pojednavani a miestnej ohliadke svedkom a znalcom otazky ( §33 ods.1 spravneho
poriadku)

Stavebny trad dava v stlade s §33 ods.2 spravneho poriadku tucastnikom konania a zicCastnenym
osobam moznost’ vyjadrit’ sa pred vydanim rozhodnutia k jeho podkladom k sp6sobu ich zistenia,
pripadne navrhnut’ ich doplnenie.

Ucastnik konania je povinny navrhnut’ na podporu svojich tvrdeni dokazy, ktoré st mu zname( §34
ods.3 spravneho poriadku)

K dotknutému pozemku navrhovatel' zmysle § 38 zak. ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stav. zakon) v zneni neskorSich predpisov ak nema navrhovatel’ k pozemku
vlastnicke alebo iné pravo, mozno bez sthlasu vlastnika uzemné rozhodnutie o umiestneni stavby
alebo rozhodnutie o vyuziti uzemia vydat’ len vtedy, ak mozno na navrhovany ucel pozemok
vyvlastnit’.

Podla § 108 ods.1 stavebného zdkona Pozemky, stavby a prdava k nim, potrebné na uskutocnenie
stavieb alebo opatreni vo verejnom zaujme, uvedenych v odseku 2, mozno vyvlastnit' alebo
viastnicke prava k pozemkom a stavbam mozno obmedzit rozhodnutim stavebného uradu (dalej len
., vwvlastnit®)

Podl'a §108 ods.2 pism. a) a pism. f) stavebného zédkona Vyvlastnit mozno len vo verejnom zdaujme
pre verejnoprospesné stavby podla schvalenej uzemnoplanovacej dokumentdcie, vystavbu a spravu
dialnic, ciest a miestnych komunikdcii vratane zriadenia ich ochrannych pasiem a pre vybudovanie
suvisiacich vyvolanych uprav podla osobitnych predpisov

Toto oznamenie ma povahu verejnej vyhlasky podla § 26 ods. 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani. Oznamenie musi byt vyvesené po dobu 15 dni na tradnej tabuli, Obec Makov,
Obec Klokocov.

Ing. Stanislav Gasparik
starosta obce

Dorucuje sa:

Obec Klokocov, KlokocCov €. 962

Obec Makov — starosta obce

ostatnym ucastnikom konania so stavebnymi pozemkami V zmysle situdcie stavby zakreslenej
Vv katastralnej mape — liniova stavba Vv k. Kloko¢ov susediacich pozemkov a stavieb na nich
stojacich, ako aj vlastnikom susediacich stavieb, ktorych uzivanie by mohlo byt navrhovanou
stavbou priamo dotknuté (§139 ods.2 pism .c) apism. d) stavebného zdkona pozemkov sa
oznamenie dorucuje verejnou vyhlaskou podla § 26 ods. 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani



Dotknuté organy:

Okresny urad Cadca odbor starostlivosti o ZP, Palarikova ¢.91, Cadca

Okresny trad Cadca pozemkovy a lesny odbor, Palarikova ¢.95, Cadca

Obec Klokocov— cestny spravny organ

Krajsky pamiatkovy trad Zilina, Marianske namestie ¢.19, Zilina

Okresny trad Cadca — odbor KR , Slovenskych dobrovolnikov &.1082, Cadca
Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Cadci, A. Hlinku ¢.4, Cadca
Regionalny trad verejného zdravotnictva v Cadci, ul. Palarikova ¢.1156, Cadca
MV SR ORPZ ODI Cadca — Palarikova &.977/25, Cadca

MO SR, SMI, odbor SNMS, Namestie generala Viesta ¢.2, Bratislava

MV SR, centrum podpory Zilina, Kuzmanyho ¢&.26, Zilina

Obvodny bansky urad v Prievidzi, ul.9 maja ¢.8, Banska Bystrica

Okresny urad Cadca odbor CDaPK, Palarikova &.91, Cadca

SC ZSK , Zavod Kysuce . A. Hlinku 2621, Cadca

Na vedomie:

Slovak Telekom a.s., Postova ¢&.1, Zilina

SPP — distribtcia a.s. RC Zilina Zavodska cesta ¢.26/2949, Zilina
ENERGOTEL a.s., Mileti¢ova ¢.7, Bratislava

Orange Slovensko a.s. Prievozska ¢.6/A, Bratislava

SeVakK a.s., Boricka cesta ¢.1960, Zilina

Stredoslovenska distribu¢na a.s, Pri Rajc¢ianke ¢.2927/8, Zilina
SITEL s.r.0, Kopcianska ¢.18, Bratislava

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, Sekulska ¢.672/1, Bratislava
CETIN Networks s.r.o, Pribinova ¢.40, Bratislava

SVP §.p, PHV OZ Jana Janecka ¢.36, Ruzomberok

Priloha: situdcia umiestnenia stavby

Toto oznamenie musi byt vyvesené po dobu 15 dni sposobom v mieste obvyklom, posledny den
lehoty vyvesenia je diiom dorucenia.

VYVESENE DNA: oo, ZVESENE DNA: oo,

Peciatka a podpis organu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie
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